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Zbiorniki na olej opałowy
System bezpiecznego 
składowania oleju  
opałowego
Dostępne pojemności od 200 do 9000 litrów
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Jedno- i dwupłaszczowe zbiorniki Kingspan do przechowywania oleju opałowego 
są znaną i chętnie wybieraną marką zarówno dla domów prywatnych, zakładów 
przemysłowych, jak i wspólnot mieszkaniowych. Pasujące do wszystkich instalacji, 
dostępne w pojemnościach od 200 do 9000 litrów. Zbiorniki jednopłaszczowe oferują 
aż 12 pojemności, dwupłaszczowe z kolei 8 rozmiarów.

Rozwój przez 
partnerstwo

Najważniejsze  
zalety

Jako światowy lider rozumiemy Twoje wymagania  
i nieustannie dążymy do projektowania i dostarczania 
innowacji, które sprostają, a nawet wykroczą poza 
Twoje oczekiwania.

Kingspan zapewnia nie tylko pewność jakości,  
ale również wsparcie przez cały okres użytkowania 
produktu. 

Nasze portfolio to m.in. wysokiej jakości rozwiązania  
w zakresie przechowywania oleju opałowego, nawozów 
płynnych, oleju napędowego, AdBlue® czy wody.

Kingspan 
Grupa Kingspan jest dynamicznym, zróżnicowanym 
biznesem o globalnym zasięgu. Jesteśmy światowym 
liderem w dziedzinie wysokowydajnych rozwiązań  
w zakresie izolacji i przegród zewnętrznych. Poprawa 
wydajności budynków, metod budowy i ostatecznie 
życia ludzi – to napędza do działania nasze zespoły  
na całym świecie.

Działając w ponad 70 krajach, dostarczamy pionierskie 
rozwiązania technologiczne, projektowe oraz produkcyjne. 
Dysponujemy szeroko rozwiniętą siecią dystrybucji, 
której wsparcie zapewnia doświadczony i wykwalifikowany 
zespół gwarantujący kompleksową i profesjonalną opiekę
Klienta (w tym: planowanie dostaw, doradztwo, 
wskazówki dotyczące instalacji itp.). 

198

Zakładów produkcyjnych

+19 000

Pracowników na całym świecie 

+70

Krajów

5

Dywizji

Sprzedaż Produkcja

Możliwe zastosowanie
Zbiorniki znajdują zastosowanie we wszystkich budynkach wykorzystujących do ogrzewania olej opałowy.

Kaloryczność oleju opałowego i wybranych paliw [MJ/kg]  

Najważniejsze zalety
Jednolita i trwała konstrukcja
Zbiornik jest produkowany jako
jeden element – nie jest spawany,
klejony ani łączony. Zapewnia  
to doskonałą odporność  
na uderzenia

Możliwość łączenia w baterie
Konstrukcja, umożliwiająca 
łączenie zbiorników w jedno- 
rzędowe baterie, zapewnia 
możliwość magazynowania 
większej ilości oleju 

Wygodne napełnianie
Dostępna jako opcja zewnętrzna 
linia napełniająca z eurozłączem, 
zaworem kulowym, rurociągiem  
ze stali nierdzewnej oraz systemowi 
SpillStop pozwoli na komfortowe 
napełnianie zbiornika

Odporność na warunki 
atmosferyczne 
Zbiorniki są odporne na trudne, 
zmienne warunki pogodowe  
i promieniowanie UV

Taśmy grzewcze
Opcjonalne taśmy grzewcze 
współpracując z termostatem 
utrzymują temperaturę  
i gęstość oleju na odpowiednim 
poziomie

Nieskazitelna jakość
Wysokiej jakości polietylen 
gwarantuje wytrzymałość  
i trwałość produktu

Jakość godna zaufania
Produkcja zgodnie z normą  
ISO 9001:2015

Smart Monitoring
Bezprzewodowy wskaźnik 
poziomu oleju ze zintegrowanym
czujnikiem przecieku Watchman® 
Sonic Plus Advanced – możliwość 
synchronizacji z Watchman® 
SENSiT 

Bezobsługowa eksploatacja 
Brak konieczności ponownego 
malowania, ryzyka zanieczy-
szczenia przechowywanej 
cieczy bądź wycieków

Pełne bezpieczeństwo 
Zabezpieczenie przed przepeł-
nieniem zbiornika dzięki SpillStop

Układ poboru
Możliwość zamontowania układu 
poboru podstawowego (Afriso), 
poboru powrotu ¾” lub 1”

Gwarancja  
i profesjonalny  
serwis

Globalna 
dystrybucja

Doświadczenie

LAT

Źródło:
[1] 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
[2] Bader P., Błogowska K., Laboratorium termodynamiki. OWPW, Warszawa 2008.
[3] Dane PGNiG

Gaz ciekły LPG 
Olej opałowy lekki

Gaz ziemny wysokometanowy typu E
Węgiel drzewny

Brykiety węgla kamiennego/brunatnego
Drewno opałowe

Gaz ciekły LPG
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Zbiorniki  
jednopłaszczowe

Przechowywanie oleju  
opałowego na zewnątrz

·  �Opcjonalnie zbiorniki mogą być wyposażone  
w energooszczędne, samoregulujące taśmy grzewcze 
współpracujące z termostatem, utrzymujące 
temperaturę i gęstość oleju na odpowiednim poziomie.

·  �Wszystkie zbiorniki są odporne na długotrwałe działanie 
niekorzystnych czynników atmosferycznych - silne 
nagrzewanie promieniami słonecznymi, ekstremalnie 
niskie temperatury zimą, promieniowanie UV.

·  ��Nowoczesny system monitorujący umożliwia 
bezprzewodową kontrolę poziomu oleju w zbiorniku  
w promieniu do 200 m.

·  �Maksymalna objętość pojedynczego zbiornika 9000 l.

·  �Możliwość ogrzewania budynków, które nie posiadają 
miejsca na zbiorniki z instalacją olejową.

·  �Łatwy montaż.
·  �Zbiornik nie musi być montowany w pomieszczeniach - 

większe bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu.
·  �Łatwy dostęp w celu uzupełnienia paliwa.
·  �Większe zbiorniki pozwalają uniknąć kosztów 

związanych z montażem drogich i kłopotliwych baterii 
składających się z kilku mniejszych zbiorników.

·  ��Estetyczny kształt i ciemnozielony kolor dobrze 
komponują się z sąsiadującym otoczeniem.

Zalety składowania oleju opałowego na zewnątrz budynków

Standardowe wyposażenie

Zbiorniki jednopłaszczowe

›	 Właz rewizyjny 4”
›	 Właz rewizyjny 16”  

(tylko w zbiornikach o pojemnościach 
3500, 5000, 9000 litrów)

›	 Króciec wlewowy gwintowany 
zewnętrznie 2”

›	 Dwa króćce gwintowane wewnętrznie 
2” do zainstalowania np. czujnika 
poziomu i układu poboru

›	 Króciec gwintowany wewnętrznie 2”  
z zainstalowanym odpowietrznikiem

  Opcjonalne wyposażenie

   Zbiorniki jednopłaszczowe

   ›	   �Układ poboru oleju ze zintegrowanym 
czujnikiem maksymalnego poziomu  
SpillStop, zabezpieczającym przed 
przepełnieniem zbiornika

   ›	   �Zewnętrzna linia napełniająca 2”  
z przyłączem na poziomie roboczym 
(w zbiornikach o pojemnościach 
4000, 5000 i 9000 litrów)

›	 Urządzenia pomiarowe, umożliwiające 
stały nadzór poziomu oleju opałowego 
w zbiorniku. Rekomendowane: 
·  ��do użytku komercyjnego:  

Watchman® Flo w wersji lokalnej  
i zdalnej lub Watchman® Radar

     ·  ��do użytku domowego:  
Watchman® SENSiT

Dostępne pojemności i wymiary  
zbiorników jednopłaszczowych

*Gwarancja: na szczelność zbiorników jednopłaszczowych - 2 lata, na wyposażenie zbiorników - 2 lata.  
  Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.

2500 l

1800 l

600 l
1000 l

2500 l

1300 l

1500 l
1200 l

200 l

OHP00600DG

Pojemność

600 l

Długość

1,25 m

Szerokość

0,73 m

Wysokość

1,04 m

OHP00200DG

Pojemność

200 l

Długość

0,54 m

Szerokość

0,54 m

Wysokość

1,01 m

OHP01200DG

Pojemność

1200 l

Długość

1,70 m

Szerokość

1,07 m

Wysokość

1,15 m

ORP01000DG

Pojemność

1000 l

 Długość

1,95 m

Szerokość

0,62 m

Wysokość

1,23 m

ORP01500DG

Pojemność

1500 l

Długość

2,10 m

Szerokość

0,75 m

Wysokość

1,40 m

OVP02500DG

Pojemność

2500 l

Średnica

1,65 m

Wysokość

1,50 m

OVP03500DG

Pojemność

3500 l

Średnica

1,90 m

Wysokość

1,80 m

OVP09000DG

Pojemność

9000 l

Średnica

2,30 m

Wysokość

2,85 m

OVP01300DG

Pojemność

1300 l

Średnica

1,20 m

Wysokość

1,40 m

OHP02500DG

Pojemność

2500 l

Długość

2,28 m

Szerokość

1,28 m

Wysokość

1,34 m

OHP01800DG

Pojemność

1800 l

Długość

2,15 m

Szerokość

1,14 m

Wysokość

1,15 m

OVP05000DG

Pojemność

5000 l

Średnica

2,01 m

Wysokość

2,30 m

LATA

Gwarancja*

2

Podane wymiary są orientacyjne.  
Różnice wynikają z technologii produkcji oraz sposobu użytkowania wyrobu.

9000 l

5000 l

3500 l
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Zbiorniki  
dwupłaszczowe

Przechowywanie oleju opałowego 
na zewnątrz i w pomieszczeniach

·  �Dodatkowe wyposażenie - zbiorniki umieszczane 
na zewnątrz budynku mogą być opcjonalnie 
wyposażone w taśmy grzewcze z termostatem, 
chroniące olej przed nadmiernym wychłodzeniem.

·  �Zbiorniki dwupłaszczowe nie muszą być wyposażane 
w dodatkowe wanny wychwytujące, co znacznie 
upraszcza i przyspiesza instalację (drugi płaszcz 
zbiornika pełni funkcję wanny wychwytującej).

·  �Oprócz całkowitej ochrony przed przeciekaniem, jaką 
zapewnia dwupłaszczowa konstrukcja, przestrzeń 
pomiędzy płaszczami zbiornika chroni magazynowany 
olej przed ekstremalnymi temperaturami zarówno 
latem, jak i zimą. Pomaga to utrzymać stabilne warunki 
składowania oleju przez cały rok– zarówno w zbiornikach 
zainstalowanych na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. 
Podwójny płaszcz zapewnia wytrzymałość mechaniczną 
i tym samym bezpieczeństwo składowania oleju.

Zalety zbiorników dwupłaszczowych

Standardowe wyposażenie

Zbiorniki dwupłaszczowe

›	 Właz rewizyjny 16” w zbiorniku 
wewnętrznym, dostęp po demontażu 
zbiornika (tylko w pojemnościach 
3500, 5000 i 9000 litrów)

›	 Właz rewizyjny 4” w zbiorniku 
wewnętrznym

›	 Właz rewizyjny w zbiorniku 
zewnętrznym 16” z możliwością 
zamknięcia

›	 Króciec gwintowany zewnętrznie 2”  
w zbiorniku wewnętrznym

›	 Bezprzewodowy wskaźnik poziomu 
oleju ze zintegrowanym czujnikiem 
przecieku

›	 Wersja zbiorników do instalowania 
wewnątrz budynków: trzy króćce 
gwintowane wewnętrznie 2” 
przechodzące przez dwa płaszcze 
do zainstalowania układów: poboru, 
napełnienia i odpowietrzenia. 
Odpowietrznik zainstalowany  
w jednym z króćców

›	 Wersja zbiorników do instalowania 
na zewnątrz budynków: króciec 
gwintowany wewnętrznie 2”  
w zbiorniku wewnętrznym (do zainsta- 
lowania układu poboru) i króciec odpo- 
wietrzający w zbiorniku wewnętrznym 
(niewidoczny od zewnątrz) 

Opcjonalne wyposażenie

Zbiorniki dwupłaszczowe

›	 Układ poboru oleju ze zintegrowanym 
czujnikiem maksymalnego poziomu  
SpillStop, zabezpieczającym przed 
przepełnieniem zbiornika

›	 Taśma grzewcza w zbiorniku 
wewnętrznym sterowana 
termostatem

›	 Izolacja zbiornika wewnętrznego
›	 Zewnętrzna linia napełniająca 2”  

z przyłączem na poziomie roboczym, 
zaworem kulowym i mechanicznym  
zabezpieczeniem przed  
przepełenieniem zbiornika  
(w zbiornikach o pojemnościach 
4000, 5000 i 9000 litrów)

Dostępne pojemności i wymiary  
zbiorników dwupłaszczowych

BHP00600DG*   
BHP00600DG_IN**  

Pojemność

600 l

Długość

1,44 m

Szerokość

0,85 m

Wysokość

1,25 m

BHP00200DG*   
BHP00200DG_IN**   

Pojemność

200 l

Długość

0,76m

Szerokość

0,76 m

Wysokość

1,25m

BHP02500DG*
BHP02500DG_IN**

Pojemność

2500 l

Długość

2,46 m

Szerokość

1,46 m

Wysokość

1,52 m

BHP01200DG*   
BHP01200DG_IN **  

Pojemność

1200 l

Długość

1,90 m

Szerokość

1,24 m

Wysokość

1,37 m

BSP04000DG*   
BSP04000DG_IN**  

Pojemność

4000 l

Długość

3,17 m

Szerokość

1,15 m

Wysokość

2,34 m

BVP09000DG*   
BVP09000DG_IN**  
BVP09000DG_UO***   

Pojemność

9000 l

Średnica

2,45 m

Wysokość

2,95 m

BVP05000DG*   
BVP05000DG_IN** 
BVP05000DG_UO***   

Pojemność

5000 l

Średnica

2,23 m

Wysokość

2,34 m

BVP03500DG*   
BVP03500DG_IN**

Pojemność

3500 l

Średnica

2,20 m

Wysokość

1,93 m

*Gwarancja: na szczelność zbiorników dwupłaszczowych - 10 lat, na wyposażenie zbiorników - 2 lata.
  Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.

*wertykalny   
**do ustawienia wewnątrz budynku

***z poborem górnym i wężem ssawnym   

Podane wymiary są orientacyjne.  
Różnice wynikają z technologii produkcji oraz sposobu użytkowania wyrobu.

LAT

Gwarancja*

10

4000 l

9000 l

5000 l

200 l

600 l

1200 l

2500 l

3500 l
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Więcej informacji na temat produktów i usług Kingspan Water & Energy w ponad 40 krajach 
dostępne na stronie kingspanwaterandenergy.com. Aby uzyskać informacje w języku lokalnym 
na temat zbiorników na olej opałowy, zapraszamy do kontaktu: 

09.2022

Dołożyliśmy należytej staranności, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne. Kingspan Water & Energy 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych 
produktów. Kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się różnić od rzeczywistych kolorów produktów. Wszelkie 
prawa zastrzeżone. Niniejszy materiał reklamowy nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu 
cywilnego, w szczególności jego art. 66 i 661.

Kontakt

Wielka Brytania
E:	 tankinfo@kingspan.co.uk
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Irlandia
E:	 tankinfo@kingspan.ie
Tel: +353 42 969 0022

Holandia
E:	 info@kingspan-env.nl
Tel: +31 344 760050

Szwecja
E:	 tank@kingspan.se
Tel: +48 61 660 94 46

Polska
E:	 zbiorniki@kingspan.pl
Tel: +48 61 814 44 00

Nowa Zelandia
E:	 tankinfo@kingspan.co.nz
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Ameryka Północna
E:	 TalkToUs@kingspan.com

Francja
E:	 cuve@kingspan.fr
Tel: +33 9 75 18 76 49

Belgia
E:	 info@kingspan-env.be
Tel: +32 51 48 51 42

Niemcy 
E:  	 tank@kingspan.de
Tel: +49 6102 3686700

Republika Czeska 
E:	 nadrze@kingspan.cz
Tel: +420 725 114 555
 
Finlandia 
E:  	 tankinfo@kingspan.com
Tel: +48 61 660 94 46

Norwegia
E:  	 tank@kingspan.no
Tel: +48 61 660 94 46

Dania
E:	 titan@kingspan.com
Tel: +48 61 660 94 46 

Bliski Wschód
E:	 tankinfo@kingspan.me
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Główna siedziba firmy
180 Gilford Road
Portadown
Co. Armagh
BT63 5LF Wielka Brytania
Tel: +44 (0) 28 3836 4444 

Oddział w Europie
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica 
Polska
Tel: +48 61 814 44 00 

@KingspanWaterandEnergy @TheKingspanEnv @kingspanwaterenergy

Dołącz do Kingspan Water & Energy na:


