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Energy Management Solutions

BlueMaster® Basic Plus

AdBlue® Storage and Dispensing  

Zbiorniki do magazynowania AdBlue® 

Dostępne pojemności:
2500 i 5000 l 

Specyfikacja:

•    Zbiornik jednopłaszczowy o pojemności
      2500/5000 litrów
•    Zamykana skrzynia dystrybucyjna
•    Pompa o przepływie 32 l/min*
•    Wąż dystrybucyjny 6 m 3/4”
•    Pistolet nalewowy manualny
      lub automatyczny
•    Licznik cyfrowy (opcja)
      wbudowany w pistolet nalewowy
•    4” właz rewizyjny
•    Rura ssąca z filtrem siatkowym
      oraz zaworem przeciwzwrotnym
•    Korek odpowietrzający z filtrem

Poznaj zalety
BlueMaster® Basic Plus:

Widoczny poziom
AdBlue®/NOXy® dzięki

półprzezroczystemu
kolorowi ścianek

Odporność
na warunki atmosferyczne

i promieniowanie
słoneczne

Bezpieczeństwo
dzięki zamykanej

skrzyni
dystrybucyjnej

Spokój na lata
5 lat gwarancji

na zbiornik i 2 lata
na wyposażenie

Dołożyliśmy należytej staranności, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne. Kingspan Water & Energy zastrzega sobie prawo do wprowadzania
w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych produktów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedstawione zdjęcia stanowią jedynie
przykład. Rzeczywisty produkt może się od nich różnić w zależności od specyfikacji technicznej wyrobu. Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych
na załączonych zdjęciach, wynikające ze specyfiki druku. Gwarancja dotyczy produktów używanych zgodnie z przeznaczeniem i warunkami pracy opisanymi w instrukcji
obsługi oraz Ogólnymi Warunkami Gwarancji (OWG). Niniejszy materiał reklamowy nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego,
w szczególności jego art. 66 i 661. Aby uzyskać aktualną specyfikację sprzętu lub dokumentację techniczną, skontaktuj się z Producentem lub najbliższym dystrybutorem.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji:
Tel.: +48 61 814 44 00, Email: zbiorniki@kingspan.pl
lub odwiedź naszą stronę: kingspan.pl/adblue
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* Podane wartości odnoszą się do maksymalnej wartości przepływu podanej przez producenta pompy. Rzeczywisty przepływ jest
   niższy i zależy od specyfikacji układu ssąco-wydawczego, jego utrzymania, jakości przechowywanej cieczy oraz temperatury.

Podane wymiary są orientacyjne. Różnice wynikają z technologii produkcji oraz sposobu użytkowania wyrobu.

BlueMaster® Basic Plus – opcje wyposażenia 

Pojemność

2500 litrów 2060 x 1650 x 1740

5000 litrów 2700 x 2270 x 1850

Pompa
o przepływie
32 l/min* 

Licznik
cyfrowy 

Pistolet
nalewowy 

Wąż
dystrybucyjny
6 m 3/4”  
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Wymiary
[dł. x szer. x wys. mm]

pistolet nalewowy
manualny lub
automatyczny

wydajna
pompa

zamykana skrzynia
dystrybucyjna

licznik cyfrowy
wbudowany w pistolet

nalewowy (opcja)

5000 l2500 l


